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Xerox WorkCentre 4118
Instrucciones de Remanufactura
del Cartucho de OPC

Enrique Stura, Director Tecnico * UniNet Argentina S.A.

La Multifuncién Xerox Workcentre 4118 se indica con un

ciclo mensual maximo de 20000 paginas, coincidentemente
ese valor es el mismo de la durabilidad especificada para el
modulo de imagen. Si bien este modulo no posee chip, si
posee un fusible de 63mA 250V que debe ser reemplazado
cada vez que se sustituye el OPC y permite el reseteado de la
impresora.

DESMONTAIJE: LENGUETA DE TRABA
TORNILLO DEL CONJUNTO CAPTADOR DE TONER 2. Destrabar la lenglieta que mantiene el conjunto captador
1. Sacar primero el tornillo phillips ubicado en la placa frontal de toner usado/traba de la unidad, presionando con un
lado contacto. pequeno desarmador.
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15. Acceso al PCR/Rodillo y Cuchilla de limpieza. 16. Modulo en sus dos partes.

EXTRACCION DEL PCR 18. Desmontaje del rodillo de limpieza del PCR.
17. Para sacar el PCR correrlo un poco hacia el extremo del

engranaje y una vez descalzado levantarlo de su lugar.

Limpiarlo con un pano limpio y suave. Sacar el rodillo de

espuma y limpiarlo con aire comprimido o aspiradora.
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DESMONTAJE CUCHILLA DE LIMPIEZA
19. Para inspeccionar o reemplazar la cuchilla de limpieza
sacar los dos tornillos que la sujetan.

LUBRICACION PREVIA DE LA CUCHILLA DE LIMPIEZA

21. Lubricar el borde de trabajo de la Cuchilla de limpieza con
polvo Methuselah presionando fuertemente contra el mismo
para tener maxima adherencia.

Proceder al montaje de la cuchilla de limpieza en forma inver-
sa al desmontaje y de igual forma montar el rodillo de limpieza
y PCR, lubricando levemente ambos extremos del eje con
grasa conductiva. Re-instalar el conjunto y atornillar sus tres
tornillos.

SIN FIN O AUGER

20. Al desmontar la cuchilla queda expuesto el tornillo sin fin
de transporte de toner hacia el recipiente de desperdicios.
Limpiar el sinfin con aire comprimido o aspiradora.

INSERSION DEL OPC Y CALCE DE LA LENGUETA

22. Instalar a continuacioén el cilindro OPC apoyando primero
el extremo de lado contacto y luego asentar el extremo lado
impulsion hasta apoyar la lenglieta del estabilizador en la
muesca del cartucho.

Insertar el eje de impulsion con su extremo achaflanado hasta
que calce en el agujero, rotar lo necesario hasta percibir que
el achaflanado ha entrado totalmente. Sera necesario aplicar
un poco de fuerza para que el eje vaya hasta el fondo.
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MONTAJE DEL EJE DE CONTACTO A TIERRA TORNILLO SUPERIOR

23. Ir al extremo opuesto e insertar el eje de contacto a tierra 24. Empujar la placa hasta el final y asegurar la misma con
con su respectiva placa metalica. Este eje debe estar leve- sus dos tornillos.

mente lubricado con grasa conductiva.

25. Tornillo inferior. INSERSION DEL CONJUNTO DE CAPTACION DE TONER/ASA
26. Deslizar el conjunto de captacion de toner y asa en el mod-
ulo insertando el eje del sinfin. Hacer que la lenglieta negra
trabe y asegurar el conjunto finalmente con el tornillo phillips.
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EXTRACCION FUSIBLE QUEMADO FUSIBLE INSTALADO
27. Proceder al recambio del fusible de reseteado con uno 28. Cabe consignhar que en la prueba de laboratorio del mod-
nuevo. ulo de OPC sera posible necesitar un fusible adicional si es

que la impresora necesita ser reseteada. Una vez verificado el
modulo, un nuevo fusible podra ser necesario para envio al
cliente.

NOTAS
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